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1. Bezpecnost
Pozadavky spojené s bezpecnosti jsou specifikované v jednotlivych castech tohoto
navodu. Kromé nich je potfeba mit na zreteli a zafidit se podle nize zminénych:

= Pred pristoupenim k montazi, opravé nebo konservaci, jak i béhem
provadéni veSkerych pripojovacich praci je tfeba bezpodminecné
odpojit sitové napajeni a také se ujistit, zda vSechny svorky a vedeni
nejsou pod napétim.

s O v r v s . v e
= Regulator nemuze byt pouzivan v nesouladu s jeho urcenim.

= Je tfeba pouzZivat dodatec¢nou automatiku zabezpecujici kotel, instalaci
ustfedniho ohfevu, jak rovnéz instalaci teplé uzitkové vody (TUV) pred
nasledky poruchy reguldtoru nebo nasledky chyb v jeho programovani.

= Hodnoty programovanych parametrl vybirejte odpovidajicim zplsobem
k typu kotle a paliva, pficemz berte v Gvahu vSechny provozni podminky
systému. Nespravna volba hodnot miZe zpUsobit poruchu krbu nebo
topného systému

= Regulator je uréen vyrobclm kotll. Vyrobce kotle by mél pred pouzitim
regulatoru vyzkouset, zda-li spoluprace regulatoru z danym typem kotle je
sprévna a neplsobi nebezpedi.

= Regulator neni jiskrové bezpe&né zafizeni, tzn. ze v ptipadé poruchy muize
byt zdrojem jiskry nebo vysoké teploty, kterd v pfitomnosti prachu a
hotlavych plynd miZe zplsobit pozar nebo vybuch. Proto je potfeba
reguldtor separovat od prachu a hoflavych plyni za pomoci vhodného
zabudovani.

= Regulator musi byt nainstalovan vyrobcem kotle v souladu s platnymi
normami a predpisy.

= Modifikaci nastavenych parametrl mize provadét pouze osoba obeznédmena
s timto navodem.

= PouZivat jen v topnych systémech, které byly vytvofeny v souladu s platnymi
predpisy.

= Elektrickd instalace, ve které pracuje regulator, musi byt tfi vodicova a
zabezpecena zvolenou pojistkou k pouzivanym zatézim.

= Reguldtor nemlZe byt pouzivdn s poskozenym krytem nebo elektrickym
vedenim. Nutno kontrolovat stav kabell a v pfipadé jejich poskozeni vyfadit
regulator z provozu.

= Elektrické kabely, obzvlast sitové, se nemohou dotykat ani byt pobliz horkych
predmétd. Nesmi byt také mechanicky zatizené.

= Je nutno zabranit pfistupu déti k regulatoru a jeho pfislusenstvi.

= Za Skody vzniklé nedodrzovanim tohoto ndvodu vyrobce nebere zadnou
zodpovédnost



2. VSeobecné informace

Regulator kotle SPARK D je elektronické zafizeni, jehoZ Ukolem je Fidit provoz kotle na tuha

paliva bez podavace paliva.Regulator je multi-funkcni zafizeni:

- Automaticky udrzuje uZivatelem nastavenou teplotu krbu, diky kontrole procesu horeni

- Automaticky udrzuje uZivatelem nastavenou teplotu teplé uzZitkové vody

— Automaticky udrZuje nastavenou teplotu jednoho okruhu smésovace vytapéni, a po pripojeni
reguldtoru s rozsifujicim modulem je schopen regulovat pét obvodd topeni se sméSovacem
celkem

Pfednastavena teplota topnych okruh( a kotle miZe byt nastavena na zaklad& snimani tepelného

c¢idla.

Zafizeni ma moznost spolupracovat s pokojovymi termostaty, coz zajistuje konstantni, komfortni

teplotu ve vytapénych mistnostech. Mimo to je také schopen ovladat sekundarni zdroj tepla (

plynovy kotel ).

Pfistroj ma modularni konstrukci, kterd se skldada z ovladaciho panelu, hlavniho vykonného

modulu a volitelnych moduld pro Fizeni dal$ich ¢tyf topnych okruhd.

PFistroj Ize ovladat jednoduchym, intuitivhim zplsobem.

Reguladtor ma schopnost spolupracovat s pfidavnym ovladacim panelem SPARKSTER, ktery se

instaluje ve vytdpénych mistnostech. Reguldtor mdze byt pouzit v domdacnostech nebo v lehkych

pramyslovych zafizenich.

3. Informace tykajici se dokumentace

JelikoZ navod regulatoru je pouze doplnénim dokumentace ke krbu, je tedy nutné, kromé pokynd
nachazejicich se v tomto navodu, fidit se i ndvodem k obsluze krbu!

Pro snadné pouZiti je navod rozdélen do 3 ¢asti: pro uzivatele, pro servisni organizace provadeéjici
instalace a pro vyrobce kotle. VSechny &asti obsahuji dlleZité informace majici vliv na bezpeénost.
Proto uzivatel regulatoru, technik provadéjici instalace, jako i vyrobce kotle by se méli seznamit
se vSemi ¢astmi navodu.

Za skody vzniklé nedodrzovanim tohoto navodu vyrobce nenese zadnou zodpovédnost.

4. Uchovavani dokumentace

Prosime o peclivé uschovani tohoto ndvodu montdze a obsluhy, jako i veskeré povinné
dokumentace, aby v pfipadé potfeby bylo mozné kdykoliv je pouzit. V pfipadé stéhovani nebo
prodeje zafizeni je nutné ho predat novému uzivateli/majiteli s celou dokumentaci.

5. Pouzivané symboly
V ndvodu jsou pouzity ndsledujici grafické symboly:
0’8" - symbol znamena uzite¢né informace a zpravy,

-symbol znamend dlleZité informace, na kterych muzZe zaviset poskozeni majetku, ohrozeni
zdravi a Zivota lidi a domacich zvirat.
POZOR: pomoci symbol{ jsou oznateny podstatné informace pro zjednoduseni sezndmeni se s navodem.

Nicméné uZivatele to nezprostuje od povinnosti sezndmit se s pokyny neoznacenych pomoci grafickych
symbold a jejich dodrzovani!

6. Smérnice VEEE 2002/96/EG
Predpis o elektFiné a elektronice

— Recyklovat obaly a produkt na konci obdobi uzivani v odpovidajici

= recyklingové firmé. D 4

= Nevyhazovat vyrobek do odpadkového kose spolecné s béznymi odpadky.
= Nepalitvyrobek
Poznamka: v pripadé kotld na zplynovani dfeva je povina, pro komfortni
a hospodarny provoz, instalace s akumulacni nadrzi, pro ukladani
prebytecného tepla!



7. Popis ovladacich prvki
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Obr. 1 Pohled na panel
Legenda:
1. Tlacitko *“MENU"
2. Polohovaci knoflik a tlacitko “ENTER”
3. Tlacitko “EXIT”

Otacenim polohovaciho knofliku, zvysSujete nebo snizujete hodnotu upravovaného parametru.
Toto je prvek rychlého ovladani regulatoru. Stisknutim tohoto knofliku, vyberete parametr, ktery
chcete upravit nebo potvrdite jiz nastavenou hodnotu.

8. Popis displeje
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Obr. 2hlavni displej

Legenda:

1. ReZimy provozu reguldtoru: STOP, ZAPALENI, PRACE, UTLUM
2. Nastavena teplota spalin

3. Skutecna teplota spalin

4. Velikost, ktera ma vliv na zadanou hodnotu:

“EI - symbol zobrazujici klesani nastavené teploty v kotliu, v zavislosti na nastaveni pokojového
termostatu

E - symbol zobrazujici navazani kontaktu s pokojovym termostatem

® - symbol zobrazujici snizovani teploty v kotli, v zavislosti na ¢asovém planu regulace
Tq - symbol zobrazujici zvySovani nastavené teploty kotle po dobu ohfevu TUV

Tﬂ - symbol zobrazujici zvysSovani nastavené teploty v kotli, k dodrzeni nastavené teploty ve
smeésovacich

E» - symbol aktivni ekvitermni regulace (vyhradné pro smésovaci okruhy)

5. symbol funkce ventilatoru



. symbol ¢erpadla cirkulace TUV

. symbol Cerpadla topného systému
. symbol Cerpadla TUV

. mérend teplota zésobniku TUV
10. nastavena teplota TUV

11. ¢as a datum

12. symbol zapalovani

13. venkovni teplota

14. symbol rezimu regulace kotle

O 0N O

Symbol oznacuje rezim regulace PID-C (na bazi teploty spalin) -
doporuceno pro zplynovaci kotle a pro kotle s akumulaci.

Sybol oznacuje rezim regulace PID-S (na bazi teploty spalin a teploty vody
v kotli) — doporuceno pro tradi¢ni kotle bez akumulace.

Symbol oznacuje rezim regulace PID (na bazi teploty vody v kotli moduluje
vykon regulatoru)

Chybéjici symbol oznacuje rezim regulace STANDARD (na bazi teploty vody
v kotli, bez modulace).

(=] o]

Okno TUV, na hlavni obrazovce, Ize otacenim knofliku pfepnout na vybrany smésovaci
okruh (1), nebo na ikonu akumulac¢ni nadrze (2). Indikator nahf¥ivani akumulacni
nadrze (2) se zobrazi pouze tehdy, kdyz je ¢idlo z akumulaéni nadrze pripojeno do

modulu
-55° 1| 4
40°

-55° ok 85°
20° -

80°

Obr. 3 pomocné okno, Poznamka:Pridavné okno pro smésovace 2 a 3 se zobrazi jen po zapojeni
dodatkového smésovaciho modulu B, okruh 4 a 5 se zobrazi po pfipojeni modulu MX.03.

9. Aktivace regulatoru
Regulator se aktivuje stisknutim knofliku, nacez regulator prejde do rezimu prace STOP.

10. Nastaveni teploty kotle
Prednastavena teplota krbu Ize nastavit zmé&nou ndsledujicich parametri:

MENU— Nastaveni kotle — Teplota kotle zadana

Pozndmka: nastavend teplota kotle miZe byt upravena automaticky podle potfeb regulatoru:
pokud je prilis nizka, automaticky se zvysi, aby bylo mozZné nahfat boiler s TUV a zajistit
konstantni teplotu pro vdechny topné okruhy sméSovadd.

11. Rezim STOP
Rezim STOP lze vybrat v hlavnim MENU pomoci stisknuti knofliku. V tomto rezimu je ventilator
vypnuty, ale hydraulicka instalace stale pracuje.



12. Rezim ZATOP

Rezim ZATOP lIze vybrat v hlavhim MENU pomoci stisknuti knofliku. Nastaveni rezimu ZATOP:
MENU— ZATOP.

S aktivaci rezimu ZATOP, se zapina ventildtor, ktery poskytne dostate¢né proudéni vzduchu pro
zatopeni v kotli. Po uplynuti ¢asu na roztopeni, nebo pfi dosahnuti pfednastavené teploty kotle,
se automaticky aktivuje rezim PRACE.

V pripadé, Ze je kotel dodavan se zapalovanim, aktivace rezimu PRACE, mimo vy$e uvedené
podminky, probihd také podle narustu prednastavené teploty spalin o hodnotu servisniho
parametru Delta spalin, nebo po prekroceni teploty Teplota spalin konce zatopu.

D@: Rezim ZATOP nelze aktivovat, pokud se teplota kotle bliZi pfednastavené
teploté
Zbyvajici moznosti prednastaveni rezimu ZATOP: MENU -> Servisni nastaveni -> Heslo ->
Nastaveni kotle

13. Rezim PRACE

ReZim PRACE Ize vybrat v hlavnim MENU pomoci stisknuti knofliku. MGze se také aktivovat sdm v
rezimu ZATOP. V rezimu PRACE, zafizeni pracuje podle nastavenych hodnot regulaéniho reZzimu.
Regulacni rezimy najdete v servisnim MENU kotle.

14. Rezim UTLUM

Pokud ¢idlo nezaznamend Zadnou teplotu, je regulace prepnuta do rezimu UTLUM. Podminky pro
prechod z rezimu PRACE do rezimu UTLUM jsou uvedeny v bodé 29.9.

V reZzimu UTLUM, je ventilator spoudtén v intervalech tak, aby neumoznil vyhasnuti v kotli a také
aby neumoznil hromadéni spalin a plynt ve spalovaci komore.

ii Spatny vybér parametru UTLUM, mizZe zplsobit prehfati kotle.

V rezimu UTLUM pracuje ventildtor s nastavenym vykonem.
Tyto parametry se nachazi v MENU — Nastaveni kotle.

15. Prikladani paliva
Pri prikladani paliva postupujte podle navodu ke kotli.

16. Nastaveni TUV

16.1 Nastaveni zadané teploty TUV
Nastaveni zadané teploty TUV se provadi pfes vstup do:

MENU — nastaveni TUV— teplota TUV
Potvrzeni nastaveni provedete stiskem ovladaciho knofliku.

16.2 Rezim prace cerpadla TUV
Pouzitim nastaveni rezimu cerpadla TUV uzivateli umoznuje:
e Vypnuti ohfevu TUV - vybér Vypnuto
e Nastaveni priority ohfevu TUV (uzaviou se topné okruhy a probiha ohrev TUV)
e Funkci soucasného ohfevu TUV i topného okruhu - vybér Bez prednosti
e ReZim LETO

16.3 Hystereze zasobniku TUV
Tento parametr definuje, jaky rozdil teplot (mezi skutecnou teplotou TUV a prednastavenou
teplotou TUV) spusti Cerpadlo TUV s cilem nahfivani zasobniku.



17. Aktivace funkce LETO

Aktivace reZimu LETO umoziuje ohfev TUV bez nahfivani topnych okruhd. Je potieba nastavit
parametr rezimu prace Cerpadla TUV na léto:

MENU — nastaveni TUV — rezim TUV — LETO

ReZzim LETO nelze spustit, pokud neni zapojeno ¢idlo TUV

Rezim LETO nesmi byt aktivovdn bez nepfipojeného nebo s poskozeného
A éerpadla TUV.

Pokud je pripojeno venkovni ¢idlo, reZim LETO muZe byt aktivovdn automaticky nastavenim
téchto parametrl: automaticky reZim LETO, aktivacni teplota reZzimu LETO, deaktivacni teplota
reZzimu LETO

Tyto parametry najdete v: MENU — nastaveni TUV

18. Nastaveni smésovacich okruhi
Nastaveni vybraného smésovace: MENU — nastaveni sméSovace

Moznosti nastaveni smésovace nejsou k dispozici, pokud neni zapojeno cidlo
D@: smésovace, nebo je vypnuta obsluha smésovace.

Nastaveni smésovace bez venkovniho cidla teploty (konstatni prace). PoZadovanou
teplotu vody v topném okruhu nastavime ruéné zménou parametru TEPLOTA SMESOVACE, napF.
50 °C. Nastavend hodnota by méla byt optimalné nastavena k udrZeni pozadované teploty v
mistnosti.

Po pfipojeni pokojového termostatu, MENU — Nastaveni smésovale — Pokojovy thermostat —
Snizeni teploty smésovace, teplota nastavena na napf. 7 °C. Hodnota by méla byt zvolena
empiricky. Pro tento G&el mdZeme pouZit thermostat SPARKSTER, ale je moZné i pouZiti bezného
pokojového termostatu. Pokud termostat pracuje spravné, prednastavena teplota smésovace se
snizi, coz pfi vhodném nastaveni teploty sméSovace zplsobi stabilizaci teploty v mistnosti.
Nastaveni smésovace s venkovnim cidlem teploty, bez pokojového panelu SPARKSTER.

Pro vybrany smésSovaci okruh je potfeba nastavit: MENU — Nastaveni smésovace — Ekvitermni
regulace — Kontrola smésovace ekvitermné na ZAPNUTO.

Pouzitim parametru Uprava topné kfivky, miZeme nastavit poZadovanou teplotu pomoci tohoto
vzorce: Prednastavena pokojova teplota = 20 °C + parametr topné kfivky. Napfiklad: Za Gcelem
ziskani teploty 25 °C, musi mit parameter topné kfivky hodnotu 5°C. Za uUcelem ziskani teploty
18°C, musi pak tento parameter mit hodnotu -2°C.

Detail topné kfivky a spravné nastaveni viz. kapitola 19.
V této konfiguraci, miZe byt pripojen pokojovy termostat, ktery eliminuje nepfesnosti topné
kfivky, v pfipadé, Zze hodnota topné krivky je pfiliS vysoka. Za takovych okolnosti, by méla byt
snizena teplota sméSovace na napf. 2°C. Po odpojeni stykd termostatu, bude jeho nastavena
teplota snizena, coz bude stabilizovat teplotu v mistnosti.

Nastaveni smésovace s venkovnim cidlem teploty a s pokojovym panelem SPARKSTER.

Pro vybrany smésovaci okruh je potfeba nastavit: MENU — Nastaveni smésovace — Ekvitermni
regulace — Kontrola smésovace ekvitermné na VYPNUTO



Detail topné kfivky a spravné nastaveni viz. kapitola 19

Diky pokojovému panelu SPARKSTER, je regulator schopen automaticky zménit teplotu v topném
okruhu, na zdkladé odectd venkovniho ¢idla teploty. Tuto funkci Ize nastavit nésledovné: MENU —
Nataveni smésovace —» Pokojovy termostat — Faktor pokojové teploty. Automaticka korekce
pokojové teploty podle vzorce:

Korekce =[nastavena teplota pokoje — aktualni teplota pokoje ] x faktor pokojové teploty /10).

Pfiklad: Nastavena teplota vytapéného prostoru (nastaveno v SPARKSTER) = 22°C. Teplota
naméfena v tomto prostoru = 20°C. Faktor pokojové teploty = 15. Nastavena teplota smésSovace
bude zvySena o [(22°C -20°C)] x15/10 = 3°C. Spravna hodnota faktoru pokojové teploty by méla
byt uréena. Rozsah 0 aZ 50. Cim vétsi je hodnota faktoru pokojové teploty, tim vétsi bude
hodnota korekce teploty smésovace. Pokud je hodnota ,0%, tak neprobéhla korekce nastavené
teploty. Upozornéni: prili§ vysokd hodnota nastaveni faktoru pokojové teploty miZe zpUsobit
cyklické kolisani teplot ve vytapéném prostoru.

V této konfiguraci, misto automatické korekce teploty sméSovace muZe byt vybrdna moZnost
snizovani teploty termostatem. V tomto pfipadé by hodnota faktoru pokojové teploty méla byt
"0\\.

Pokojovy panel SPARKSTER vyhodnocuje hodnotu topné kfivky automaticky na zakladé nastavené
teploty mistnosti. Regulator nastavi pozadovanou teplotu az do 20°C. Napf. pfi nastavené
pokojové teploté 22°C, regulator vyhodnoti topnou kfivku se zvySenim o 2°C. Pro nastavenou
pokojovou teplotu 18°C, regulator vyhodnoti topnou kfivku se snizenim o -2°C. V nékterych
pfipadech (viz. kapitola 19), je nezbytné manualni nastaveni topné kfivky. To lze provést takto:
MENU — Nastaveni smésovace — Ekvitermni regulace — Paralelni posun topné krivky.

Pozndmka: nékteré nastaveni sméSovace mohou byt skryty, pokud neni ddvod

k jejich pouZziti. Napriklad pro servis nastaveni sméSovace = ochrana zpatecky,

predvolby pokojového termostatu nejsou k viditelné. Podobné, pokud neni
D@: pfipojeno venkovni Cidloi, neni viditelnd moznost nastaveni tohoto Ffizeni.

19. Ekvitermni regulace

Po spravném vybéru hodnoty topné krivky, je teplota sméSovaciho okruhu nastavovana
automaticky, na zakladé venkovni teploty. To umoziuje drzet konstantni teplotu v mistnosti, bez
ohledu na venkovni teplotu. Proto je nastaveni hodnoty topné krivky rozhodujici.

Poznamka: pfi hledani spravné topné kfivky, vypnéte funkci termostat (bez ohledu na to, jestli
je pfipojen, nebo ne), a to takto:
MENU — Nastaveni smésovace — Obsluha termostatu = VYPNUTO.
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Tipy na vybér spravné topné kfivky:

Pokud se snizi venkovni teplota a teplota v mistnosti roste, tak je zvolend hodnota topné krivky

prilis vysoka

— Pokud pfi snizeni venkovni teploty, teplota v mistnosti klesa také, je hodnota krivky pFilis nizka

— Pokud venku mrzne, a teplota v mistnosti je optimalni, ale je prilis nizka, kdyz se otepluje, je
doporuceno zvysit Paralelni posun topné krivky a snizeni topné kFivky

- Pokud venku mrzne, a teplota v mistnosti je nizka, ale je pfFiliS vysoka, kdyz se otepluje, je
doporuceno zvysit Paralelni posun topné krivky a zvyseni topné kFivky

Spatné izolované budovy vyzaduji stanoveni vy$$i hodnoty topné kfivky. U dobfe izolovanych
budov, by kfivka méla mit hodnotu nizsi. Pfednastavena teplota vypocitanad pomoci topné kfivky,
mlZe byt reguldtorem sniZena nebo zvy$ena, v pfipad®, Ze vypadne z rozsahu teplot pro dany
okruh.

20. Popis nastaveni noc¢niho rezimu
Regulator je vybaven schopnosti nastaveni intervall pro: kotel, topné okruhy, zasobnik TUV a
obéhové cerpadlo. Intervaly pro kotel nejsou k dispozici, pokud pracuje s akumulacni nadrzi.

Casové intervaly umozni automaticky sniZit nastavenou teplotu v daném &asovém obdobi, napf.
v noci, nebo kdyZ uzivatel opusti vytapény prostor. Toto Setfi palivo a zvysSuje uzivatelsky
komfort.

Interval Ize nalézt v MENU daného zatizeni, napft. TUV: MENU — Nastaveni TUV.

Noéni pokles teploty Ize definovat zvlast pro pracovni dny, sobotu a nedéli.

Hlavni menu

Nocni snizeni kotle

Vsedni dny
Sobota
Nedéle

Obr. 5 Okno vybéru pro ¢asovy interval

Zahajeni a ukonceni daného intervalu, stejné jako pozadovanou teplota je tfeba nastavit.
Maximalni polet intervalt na den je 3.

Hlavni menu
Noéni shiZzeni kotle

1 — | FEOEERES ) .
2 —1 | 00:00-00:00 0°C egenda:
A 00:00 - 00:00 0°C 1 - Prvni interval

2 - Druhy interval
3 — Treti interval

Definovani intervall vysvétlime na prikladu. NiZe je definovan pokles teploty v noci od 22 hod.
do 6 hod. rano (doba spanku) a od 9 hodin rano do 3 hodin odpoledne (uzivatelé nejsou v domé
- odchod do prace/skoly).

D@: Definice intervall zadind od ¢asu 00:00



D@: Pokud je zapnuta funkce ohfivani akumulac¢ni naddrze, intervaly kotle
nebudou dostupné.

Hlavni menu
Nocni snizeni kotle
00:00 - 06:00 -3 °C
09:00 - 15:00 -5°C
22:00 - 23:59 -3°C

-3°C __5C | -3°C
H+H+
s 8 8 8 8 8 8 8 8
s 8 & 8§ ¢ ¢ ¢ 5 J

Obr. 6 PFiklad deginovani ¢asovych intervald

Jak je vidét na vySe uvedeném pfrikladu: 00:00 - 06:00 regulator snizuje teplotu o 3°C, od 06:00

do 09:00 bude regulator udrzovat nastavenou teplotu. Od 09:00 do 15:00 regulator snizuje

teplotu o 5°C. 15:00 - 22:00 udrzuje nastavenou teplotu. A od 22:00 do 23:59 regulator snizuje

teplotu o 3°C.

D@: Casovy interval je ignorovan p¥i nastaveni snizeni intervalu na hodnotu ,,0”, a
to i tehdy, jestli je nastaven rozsah hodin.

D@j SniZzeni zadané teploty kotle v ¢asovém intervalu neni aktivni béhem nahfivani
zasobniku TUV (béhem prace cerpadla TUV).

21. oOvladani obéhového cerpadla
Nastaveni najdete: MENU — Obéhové Cerpadlo UT.

Funkce obé&hového Cerpadla by méla byt povolena v nastaveni, jinak nebude

D@: funkce k dispozici.

Nastaveni cCasové kontroly je podobné, jako u nastavovani nocniho poklesu teploty.
V definovanych intervalech je Cerpadlo vypnuto. Ve vynechanych intervalech je ¢erpadlo zapnuto.
Pokud teplota v zasobniku TUV klesne pod startovni teplotu obéhového cerpadla, pak se cerpadlo
vypne.

22. Informacje
InformaceInformacni menu umoznuje kontrolu teploty kotle a soucasné ndm zobrazuje, kterd
zarizeni v soucasné dobé pracuji. Otacenim knofliku se zobrazi dalsi informace.

Po pripojeni ptidavnych moduld B a MX.03 se zobrazi doplhujici informaéni

D@ ikony.

23. Rucni ovladan
iRegulator umoznuje rucni ovladani zafizeni, jako napf. Cerpadlo nebo ventilator. Diky této funkci,
je snadné zkontrolovat zda jsou wuvedené zafizeni prfipojené a pracuji spravné

Pozor: dlouhodobé zapnuti/vypnuti ventilatoru, nebo jiného zarizeni,
mtiZe vést k nebezpecdi



24. Obnoveni nastaveni
S cilem obnovit uZivatelské nastaveni, pfepnéte knoflikem na poloZzku ,ANO" a stiskem knofliku
potvrdte.

Hlavni menu

Nadist tovarni
nastaveni uzivat.?

NE ANO

Obr. 7 tovarni nastaveni servisni

D@ Jen ty tovarni hodnoty, které jsou k dispozici v hlavnim menu se obnovi.
Servisni parametry nebudou obnoveny.



25. Hydraulické zapojeni

25.1 Schémal
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Obr. 8 Schéma s akumulaéni nadrzi - bez dodatkovych modult, kde: 1 - kotel, 2 - regulator , 3 -
ventilator, 4 - Cidlo teploty kotle, 5 - Cidlo teploty spalin, 6 — Cerpadlo kotle, 7 — akumulace, 8 - Cerpadlo
TUV, 9 - zasobnik TUV, 10 - Cerpadlo cirkulace TUV, 11 - Cidlo TUV, 12 - pohon smésSovace, 13 - cidlo
smésovacle, 14 - cCerpadlo smésovace, 15 - pokojovy panel SPARKSTER s funkci termostatu, 16 -
termostaticky, smésSovaci ventil pro ochrnu zpatecky, nebo Laddomat, 17 - horni cidlo akumulace, 18 -
venkovni Cidlo teploty

Doporucena nastaveni

Parametr Nastaveni MENU
Akumulaéni nadrz Zapnuto Servisni nastaveni -> nastaveni akumula¢ni nadrze
Teplota akumulacéni nadrze 85°C Menu -> nastaveni kotle
Detekce nedostatku paliva spaliny Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Rezim regulace PID-C Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Smeésovac 1 Zapnuto CO Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Max. teplota sméSovace 1 75° Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Topna krivka smésovace 1 1-1.6 Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Venkovni ¢idlo smésovace 1 Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pocasi
Obsluha pokojového termostatu Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pokojovy termostat
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25.2 Schéma 2
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Obr. 9 Schéma s akumulaéni nadrzi - s modulem B2, kde: 1 - kotel, 2 - regulator , 3 — ventilator, 4 -
c¢idlo teploty kotle, 5 - Cidlo teploty spalin, 6 — Cerpadlo kotle, 7 - akumulace, 8 - Cerpadlo TUV, 9 -

zasobnik TUV, 10 - ¢erpadlo cirkulace TUV, 11 - ¢idlo TUV, 12 - pohon smésSovace, 13 - Cidlo smésovace,

14 - Cerpadlo smésovace, 15 - pokojovy panel SPARKSTER s funkci termostatu, 16 - termostaticky,
smésovaci ventil pro ochrnu zpatecky, nebo Laddomat, 17 - horni ¢idlo akumulace, 18 - venkovni Cidlo
teploty, 19 - dolni ¢idlo akumulace, 20 - modul B, 21 - pohon smésovace, 22 - Cerpadlo smésovace, 23 -
¢idlo smésovace, 24 - pohon smésovace, 25 - Cerpadlo smésovace, 26 - Cidlo smésSovace, 27 - mechanicky
bezpecnostni termostat, pro vypnuti ¢erpadla podlah.vytapéni, 28 — pokojové Cidlo panelu SPARKSTER, 29 -

bézny pokojovy termostat (misto panelu SPARKSTER).

Doporucena nastaveni:

Parametr Nastaveni MENU
Akumulaéni nadrz Zapnuto Servisni nastaveni -> nastaveni akumula¢ni nadrze
Teplota akumulacéni nadrze 85°C Menu -> nastaveni kotle
Detekce nedostatku paliva spaliny Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Rezim regulace PID-C Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Smeésovac 1 Zapnuto UT Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Max. teplota sméSovace 1 75° Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Topna krivka smésovace 1 1-1.6 Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Venkovni ¢idlo smésovace 1 Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pocasi
Pokojovy termostat Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pokojovy termostat
Smeésovac 2 Zapnuto CH Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 2
Max. teplota sméSovace 2 75° Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 2
Topna kfivka smésovace 2 1-1.6 Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 2
Venkovni ¢idlo smésovace 2 Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pocasi
Pokojovy termostat Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pokojovy termostat
Smésovac 3 Zapnuto podlaha Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Max. teplota sméSovace 3 50°C Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Topna krivka smésovace 3 1-1.6 Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Venkovni ¢idlo smésovace 3 Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pocasi
Pokojovy termostat Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pokojovy termostat

Pfipojenim pfidavného modulu MX.03, se pocet nastaveni sméSovacl zvysil o 2.
Maximalni pocet ovlddanych sméSovacl je 5.

15



25.3 Schéma 3
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Obr. 10 Schéma s akumulaéni nadrzi - s rezervnim kotlem, kde: 1 - kotel, 2 - regulator , 3 -
ventilator, 4 - Cidlo teploty kotle, 5 - Cidlo teploty spalin, 6 - Cerpadlo kotle, 7 — akumulace, 8 - Cerpadlo
TUV, 9 - zasobnik TUV, 10 - Cerpadlo cirkulace TUV, 11 - ¢idlo TUV, 12 - pohon smésovace, 13 - cCidlo
smésovace, 14 - Cerpadlo sméSovace, 15 - pokojovy panel SPARKSTER s funkci termostatu, nebo bézny
termostat 16 - termostaticky, smésovaci ventil pro ochrnu zpatecky, nebo Laddomat, 17 - horni Cidlo

akumulace, 18 - venkovni Cidlo teploty, 19 — pohon pfepinaciho ventilu, 20 - rezervni kotel, U3 - modul pro
rezervni kotel, popis v kpt. 28.14

Doporucena nastaveni:

Parametr Nastaveni MENU
Akumulaéni nadrz Zapnuto Servisni nastaveni -> nastaveni akumula¢ni nadrze
Teplota akumulacéni nadrze 85°C Menu -> nastaveni kotle
Detekce nedostatku paliva spaliny Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Rezim regulace PID-C Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Zalozni kotel 35°C Servisni nastaveni -> nastaveni kotle
Smeésovac 1 Zapnuto CO Servisni nastaveni -> nastaveni smésSovace 1
Max. teplota sméSovace 1 75° Servisni nastaveni -> nastaveni smésovace 1
Topna kfivka smésovace 1 1-1.6 Servisni nastaveni -> nastaveni smésSovace 1
Venkovni ¢idlo smésovace 1 Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pocasi
Pokojovy termostat Zapnuto menu -> nastaveni smésovace -> pokojovy termostat

Poté, co se snizuje teplota akumulacni nadrze (17), zapne se zalozni kotel (20) a ventil (19) se
uzavre.
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26. Technicka data

Napéti 230V~; 50Hz;
Odebirany proud I=0,02 A8
Maximalni jmenovity proud Imax = 6 (6) A
TFida ochrany 1P20, IPOO8
Teplota okoli 0...50 °C
Skladovaci teplota 0...65°C
Relativni vihkost 5 - 85%, bez kondenzacnich par
MéfFici rozsah teplotnich Cidel CT4 0...100 °C
MéfFici rozsah teplotnich Cidel CT4-P -20...33 °C
Pfresnost méreni teploty se senzory CT4 a CT4-P 2°C

Pfesnost méreni teploty se senzory CT4 a CT4-P 40...380 °C
Teplotni méFici rozsah pro CT2S senzory 4°C

Nasroubujte koncovku sitového napéti
Svorky strané 2,5 mm?2 Sroubovaci svorky na
strané fizeni 1,5 mm?

Displej RozliSeni 128x64

Ovladaci panel: 164x90x40 mm

Vnejsi rozmery Vykonny modul: 140x90x65 mm

Celkova vaha 0,5 kg
PN-EN 60730-2-9
Normy PN-FN A0730-1
Ttida softwaru A
Tfrida ochrany K instalaci do zafizeni tfidy I.

Tabulka 1 — Technicka data

27. Podminky skladovani a prepravy

Reguldtor nemlze byt vystaven primému plsobeni povétrnostnich podminek, tj. desti a
slune¢nimu zafeni. Skladovaci a prepravni teplota nemUzZe prekroéit rozsah -15 - +65°C.

Béhem prepravy nesmi byt zafizeni vystavené vétSim vibracim, nezZ jsou vibrace bézné dopravy.

28. MONTAZ REGULATORU

28.1 Podminky okolniho prostredi

Z dlvodu nebezpeéi Grazu el. proudem, byl reguldtor navrZzen pro pouZiti v prostfedi, v némz se
vyskytuji suché znedistujici 1atky (Uroven znedisténi 3, dle. PN-EN 60730-1).

Vzhledem nebezpedi pozaru, je zakdzdno reguldtor pouzivat v prostfedi vybusnych plynt a prach(
(napf. uhelny prach). Regulator by mél byt oddélen od okolniho prostfedi pomoci vhodného krytu.
Kromé toho nelze regulator pouzit v pfitomnosti kondenzacnich par a pfi styku s vodou.

28.2 Pozadavky pro instalaci
Regulator musi byt nainstalovan kvalifikovanym a autorizovanym pracovnikem, v souladu s
platnymi normami a predpisy. Vyrobce nenese Z?3adnou odpovédnost za &kody zplsobené

% To je proud odebirany reguldtorem. Celkovd spotfeba elektrické energie zavisi na zafizeni pripojenych k reguldtoru.

8 1P20 - z piredni strany vykonného modulu, IPOO - ze strany svorky vykonné modulu, podrobné informace uvedeny v
bodu 28.5.
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nedodrZzenim tohoto navodu. Regulator je uréen pro zabudovani, nelze ho pouzit jako samostatné
zafizeni.

Teplota okoli a mista instalace nesmi byt vy$si nez 50°C. Zafizeni se sklddd ze dvou modull
(ovlddaci a vykonny), které jsou navzajem elektricky propojeny.

28.3 Instalace ovladaciho panelu

Ovladaci panel je pfizplsoben pro montaZ na desku. Mezi horkou sté&nou kotle a ovladdacim
panelem musi byt odpovidajici tepelna izolace, podminkou jsou i spojovaci pasky izolace. Prostor
potfebny pro ovladaci panel je zobrazen na obrazku 13. Pfi instalaci se Fidte pokyny nize.

Krok 1
Otvory v montazni desce musi byt shodné dle vykresu nize

Obr. 11 Montaz reguldtoru na montazni desku, kde: 1 - ovladaci panel, 2 - §roub 2.9x13, 3 - zaslepka $roubu

Krok 2
Sejméte viko (5), zapojte kabel (6) a priklopte viko (5) zpét, pfipevnéte pomoci $roubl (4). Kabel
by mél byt vyvedeny pomoci kulatého drazky v krytu.

Obr. 12 Pfipojeni kabelu k panelu, kde: 4 - B3x6 $roub pro termoplastické materidly, 5 - viko, 6 - konektor ptipojeni
ovladaciho panelu s vykonnym panelem.

A Maximalni délka vedeni (6) je 5m pfi prifezu 0,5 mm?2.

Krok 3 @—N' 33
Nasroubujte panel na montaZni desku pomoci samoreznych $roubd (2), >

vlozte zaslepky (3).

Obr. 13 Podminky pro uzavieni panelu, kde 1 - panel, 2-ventilaéni otvory pro cirkulaci Max.
vzduchu (poznéamka: otvoru nemohou snizit pozadovany stupén ochrany IP, ventilacni @4* 50°C
otvory nejsou nutné, pokud v okoli regulace neni teplota vyssi jak 50°C.; ventilacni otvory hr

vzdy nezarudi, Ze se teplota v okoli panelu sniZi, v takovém pfipadé musite pouzit jinou
metodu chlazeni). H ’
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28.4 Instalace vykonného modulu

Vykonny modul musi byt zabudovany. Kryt musi splfiovat ochranné prvky odpovidajici prostiedi,
ve kterém bude modul instalovan. Mimo jiné musi zabranit uzivateli v pfistupu k vedeni pod
napétim, napf. svorky. Uzavfieni krytu provedeme jednoduchym nacvaknutim (obr. 16a).
V takovém pripadé ma uzZivatel pristup jen k predni strané vykonného modulu. Uzavieni Ize také
provést pomoci prvkd kotle, které obklopuji cely modul, obr. 16b. Prostor potfebny pro jeden
modul je zobrazen na obr. 15 a 16. Vykonny modul neni vodé ani prachu odolny. Pro zajisténi
odolnosti proti vodé a prachu musite nainstalovat odpovidajici kryt modulu. Vykonny modul je
urcen k montazi na standardizované listy DIN TS35. Lista by méla byt bezpecné upevnéna na
pevném povrchu. Pfed pfipojenim modulu nalistui (2) zvednout Cepy (3) pomoci Sroubovaku, obr.
14. Po umisténi modulu na sbérnici, zatlaéte éepy (3) do své plvodni polohy. Ujistéte se, ze
zarizeni je pevné pfipevnéno a nemUze byt odstranéno bez pouZiti $roubovaku. Pfipojte kabel (4)
pro pfripojeni modulu k ovladacimu panelu.

Do ovladacihoj
panelu

Obr. 14 Montdaz regulatoru na sbérnici, kde: 1 - vykonny modul, 2 - sbérnice DIN TS35, 3 - ¢epy.

Z bezpeénostnich ddvodd musi byt minimaini vzdalenost mezi aktivnimi &istmi modulu a
vodivymi prvky uzavieného prostoru minimalné 10 mm. Pfipojovaci kabely musi byt chranény
proti vytrZeni, uvolnéni, nebo musi byt uzavieny takovym zplsobem, ktery je ochrani pred vlivem

okolniho prostredi.
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Obr. 15 Podminky pro instalaci modulu
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Obr. 16 Metody zabudovani modulu: - do modularniho krytu s pristupem k celni plose, b - v
prostoru bez pfistupu k predni ¢asti skfiné.
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28.5 Stupen ochrany IP.
Kryt reguldtoru poskytuje rlizné stupné ochrany IP, v zavislosti na zpUsobu instalace, viz. obr.
16a. Po instalaci modulu v souladu s timto vykresem ma pfistroj kryti IP20 z pfedni strany
vykonného modulu (uvedeno na typovém Stitku). Ze strany svorek, ma pouzdro kryti IP0O, a
proto musi byt svorky bezvyhradné uzavieny, aby se zabranilo pristupu do této Casti modulu.
Pokud je nezbytny pfistup k ¢asti se svorkami , odpojte sitové napdjeni, ujistéte se, ze neni
napéti na svorkach a kabelech, a odstrante kryt vykonného modulu.

28.6 Zapojeni elektrické instalace

Regulator je vyroben pro napajeni napétim 230 V ~, 50Hz. Elektricka istalace by méla byt:

e TFi vodicova (s ochranym vodic¢em)

e v souladu s platnymi predpisy
Upozornéni: Po vypnuti reguldtoru pomoci kldvesnice, se mize na svorkach objevit nebezpeéné
napéti. Pfed zahajenim montdaZnich praci je nutné odpojit sitovy kabel a ujistit se, Ze na svorkach
nezbylo zadné napéti.

Schéma elektrického zapojeni je na obr. 18. Tyto pfipojovaci vodice by nemély byt v kontaktu
s povrchy o teploté nad jmenovitou teplotou jejich provozu.

Svorky 1 - 15 jsou urceny pouze pro pfripojeni zafizeni s napétim 230 V ~.
Svorky 16 — 31 jsou uréeny pro spolupraci s nizkonapétovym zafizenim (pod 12 V).

& Pfipojenim sifového napéti 230 V~ ke svorkdm 16 - 31 se mlZe poskodit
regulator a hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Konce pripojovanych vodi¢d, zejména napdjecich, musi byt zabezpeleny proti tfepeni, a to
pomoci izolovanych dutinek, v souladu s vykresem nize:

Dutinka na kabel izolovana,
délka 6mm

QDD

[ WTJ \

Obr. 17 Zabezpeceni proti tfepeni: a) spravné, b) nespravné

Napajeci kabel by mél byt pfipojen na svorky oznacené Sipkou.

28.7 Ochranné pripojeni
Ochranny vodic pfivodniho kabelu musi byt pripojen k nulové listé, ktery je v kontaktu s kovovym
plastém regulatoru. Pfipojeni musi byt provedeno k regulatoru se svorkou oznacenou

symbolem@ a k uzemnovacim svorkam zafizeni pripojenych k reguldtoru (obr. 18).

Reguldtor musi byt vybaven soustavou zafizeni, vloZenych do konektord pro
zafizeni s napétim 230 V ~,
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Obr. 18 Schéma elektrického zapojeni s externimi zafizenimi (poznémka: standardni sada se sklada z modulu A a z panelu P), kde:

MODUL A: T1 - ¢idlo teploty kotle CT4, T2 - ¢idlo teploty obéhu smésovace 1 CT4, T3 - Cidlo teploty akumulace (horni) CT4, T4 - ¢idlo teploty TUV CT4, T5 - ¢idlo venkovni teploty typ
CT4-P, T6 - ¢idlo teploty spalin CT2s, T — pokojovy termostat, R — rezervni kotel, RE - relé, AL - signalizitor alarmd, P - ovladaci panel kotle, SPARKSTER - pokojovy panel, B -
roz$ifujici modul (pfislusenstvi, dodate¢né dva topné okruhy), 230V~ - napajeci kabel, I - zapalovani, STB - bezpecnostni omezovac teploty (vypina ventilator), F - ventilator, PC -
cirkulacni Cerpadlo, PB - Cerpadlo centralniho vytapéni, PHD - Cerpadlo TUV, PM - Cerpadlo sméSovace, SM - pohon sméSovace, GR - nulova lista, U3 - relé pro pfipojeni rezervniho
kotle, nebo alarmu (pokud je zapalovani na svorkach 30-31, je nutné pfipojit rezervni kotel do modulu B.

MODUL B: T1 - ¢idlo obéhu sméSovace 2 CT4, T2 - ¢idlo obéhu smésovace 3 CT4 , T4 - cidlo akumulace (dolni).

MODUL MX.03: T1 - Cidlo obéhu smésovace 4 CT4, T2 - Cidlo obéhu smésovace 5 CT4.
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Kabely ¢idel Ize prodlouzit vodici s prifezem nejméné 0,5 mm?2. Celkova délka vodi¢d senzoru
nesmi prekrocit 15 m. Cidlo teploty kotle by mélo byt umisténo v teplotni jimce kotle, nachazejici
se v plasti kotle. Teplotni ¢idlo podavace musi byt umisténo na povrchu potrubi podavace. Snimac
teploty uzitkové vody - v teplotni jimce v bojleru. Nejlepsi umisténi teplotniho cidla sméSovace je
v teplotni jimce, ktera je umisténa v proudu tekouci vody v potrubi, ale je také mozné jej umistit
na povrch trubky a zaizolovat.

Cidla musi byt zajistény proti
uvolnéni z mérenych ploch.

Mezi cidly a méfenymi povrchy musi byt zajistén dobry tepelny kontakt. Pro tento Gcel pouzijte
tepelné vodivou pastu. Nelijte oleje ani vodu na senzory. Vedeni cidel by mély byt oddéleny od
napajecich kabell. V opaéném piipadé, mize se dojit k chybdm v méFeni teploty. Minimalni
vzdalenost mezi témito kabely je 10 cm. Kabely ¢idel nemohou byt v kontaktu s horkymi prvky
kotle a topného systému. Kabely ¢idel teploty jsou odolné vici teploté aZ do 100 © C.

28.8 Pripojeni teplotnich cidel

Pfipojeni Cidla spalin Spalinové Cidlo musi byt typu CT2S nebo CT2S-2 a mélo by byt instalovano
v sopouchu kotle (3). Netésnosti mezi cidlem a sopouchem by mély byt utésnény. Pfipojte
spalinové cidlo ke svorkam regulatoru. Kabel spalinového cidla nesmi byt v kontaktu s horkymi
prvky kotle nebo sopouch, jejichz teplota presahuje 350 °C. Spalinové cidlo musi byt instalovano
v takové vzdalenosti od kotle, kterd zajisti, aby nebyl pfimy vliv plamenl z kotle, nebo spalin o
teploté vyzsi nez 450 °C.

e hax. 450 °C

Obr. 19 Pfipojeni spalinového cidla, kde: 1 - Cidlo teploty spalin CT2s, 2 - kabel ¢idla, 3 - sopouch.

Upozornéni: otevieni spodnich dvifek kotle mlze zplsobit zvydeni teploty
& spalin, co? mdZe vést k podkozeni spalinového ¢&idla z ddvodu vysoké
teploty.
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28.9Pripojeni venkovniho cidla

Regulator spolupracuje pouze s ¢idlem typu CT4-P. Cidlo montujte na nejchladné&jsi ¢asti domu,
zpravidla je toto severni sténa domu, pod stfechou. Snimac¢ by nemél byt vystaven pfimému
slune¢nimu zareni a desti. Snima¢ musi byt namontovana nejméné 2 m nad zemi, daleko od
oken, komind a jinych zdrojl tepla, které by mohly narudit méteni teploty (minimalné 1,5 m).
PFipojte snima¢ pomoci kabelu o prlfezu min. 0,5 mm?, maximalné 25 m dlouhého. Polarita
vodi¢l neni ddlezitd. Pripojte druhy konec kabelu do reguldtoru, jak je zndzornéno na obr. 18.
Pfipevnéte senzor na sténu pomoci $roubl. Pro pFistup k otvorim pro $rouby, od$roubujte viko
snimace.

dtvory pro Montazni Srouby 2 ks
montdzni

Srouby

Kabel 2x0,5 rmm®
Max. délka 25m
Zi prim.kabel 3 - 6,5mm

Obr. 20 Pripojeni venkovniho ¢idla CT4-p, cidlo neni soucéasti standarniho vybaveni

28.10 Kontrola teplotnich cide

Teplotni ¢idla mohou byt kontrolovdna méfenim jejich odporu pfi dané teploté. V pripadé zjisténi
vyznamného rozdilu mezi hodnotou méfeného odporu a hodnot uvedenych v nasledujici tabulce,
musi byt ¢idlo vyménéno.

CT4

Teplota prostfedi | Min. Nom. Max.

°C Q Q Q
0 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972
25 990 1000 1010
30 1029 1040 1051
40 1108 1122 1136
50 1192 1209 1225
60 1278 1299 1319
70 1369 1392 1416
80 1462 1490 1518
90 1559 1591 1623
100 1659 | 1696 1733

Tabulka odpor{ teplotnich ¢idel CT4

CT2S-2 spalin
Tepl. Min. Nom. Max.
°C Q Q Q
0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 15731 1574,2

Hodnoty odport teplotnich &idel CT2s-2
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CT4-P ( venkovni)

Temp. Min. | Nom. Max.
°C Q Q Q
-30 609 624 638
-20 669 684 698
-10 733 747 761
o 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972

Tabulka odpor( teplotnich ¢idelCT4-P

28.11 Pripojeni pokojového termostatu pro smésovaci okruhy

Po instalaci by mél byt prostorovy termostat pro ovladani smésovacich okruhd povolen v:

MENU -> Nastaveni smésSovace -> Pokojovy termostat -> Obsluha termostatu -> Povolena

Po otevieni svorek, pokojovy termostat zacne snizovat teplotu smésovaciho okruhu podle
hodnoty ,SniZeni prednastavené teploty smésovace". Cerpadlo pro okruh neni aktivovano
otevienim svorek, pokud vsSak neni nastaveno jinak. Snizte hodnotu ,SniZeni pfednastavené
teploty smésovace" tak, aby po aktivaci pokojového termostatu pokojova teplota klesla. Zbyvajici
nastaveni dle bodu 18.

28.12 Pripojeni pokojového termostatu pro kotel
Pokojovy termostat pro kotel neni dostupny, pfi spolupraci s akumulacni nadrzi.

Pokojovy termostat by mél byt povolen, pokud cely topny systém budovy
funguje se smésovacdi.

1Cy
1Cy

Regulator pracuje s mechanickym nebo elektronickym termostatem, ktery po zaregistrovani
nastavené teploty otevira své svorky. Termostat by mél byt pfipojen, jak je znazornéno na Obr.
18.

Po namontovani termostatu by mél byt povolen takto: MENU -> Nastaveni kotle -> Prostorovy
termostat -> Obsluha termostatu -> Povoleno

D@j KdyZ pokojovy termostat zaregistruje prednastavenou teplotu mistnosti, otevie

svorky a na displeji se zobrazi tento symbol

KdyZz se v mistnosti, kde je termostat, dosahne nastavené teploty, regulator zacne automaticky
snizovat prednastavenou teplotu kotle, snizovanim teploty smeéSovaciho okruhu na hodnotu
nastavenou na termostatu. To zplsobuje delsi intervaly provozu kotle (aktivaci rezimu ,UTLUM")
a snizovani teploty ve vytapéné mistnosti.

Kromé toho, abychom nastavili pozadovanou teplotu ve vytdp&né mistnosti, miZe uZivatel
nastavit automatické zastaveni cirkula¢niho Cerpadla pfi otevieni svorek. Povoleni této funkce,
provedete nasledovné:

MENU-> Nastaveni kotle -> Pokojovy termostat -> Cas zastaveni Cerpadla UT a nastavenim
parametru na hodnotu vétsi nez 0. Nastaveni parametru na hodnotu ,5" , zplsobi pozastaveni
cerpadla termostatem na 5 minut. Poté reguldtor aktivuje Cerpadlo na urcitou dobu. Nastaveni
parametru na hodnotu , 0%, neprovede pozastaveni Cerpadla termostatem.
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Automatické pozastaveni ¢erpadla mlze byt poveleno a? po zabezpeceni a
ujisténi, Ze se kotel nemUGze prehfivat.

V pripadé prehrati kotle nastavte parametr na hodnotu ,0".

28.13 Pripojeni rezervniho kotle
Reguldtor mdze ovladat rezervni kotel (napt.plynovy kotel) i bez nutnosti prepinani mezi kotli. PF¥i
klesnuti prfednastavené teploty akumulacni nadrze nebo kotle samotného, dojde k aktivaci
rezervniho kotle. Rezervni kotel by mél byt k reguldtoru pripojen pomoci kontaktd &islo 30 a 31,
jak je znazornéno na obrazku ¢. 18 a ¢. 21.

D@j Poznamka: Pokud jsou jiz kontakty 30 a 31 obsazeny, musite rezervni kotel
pripojit k modulu B
K aktivaci kontaktd 30 a 31 by mélo byt vypnuto zapalovani v menu vyrobce:
D@j MENU -> Servisni nastaveni -> Speciadlni heslo -> Zapalovani = VYPNUTO.
Zapalovani byva obvykle vypnuto.

',/'/—
Fo o |12
© o0 |11
o O 4
~230V
/amnmnn |
/ Ny
| =6V, 80mA =6V |
L 03 ? 9 |A1

Obr. 21. Priklad zapojeni rezervniho kotle k regulatoru SPARK D, kde: 1 - reguldtor SPARK D modul A / B, 2 - rezervni
kotel (plynovy) 3 - U3 modul skladajici se z RM 84-2012-35-1006 a patice GZT80 Relpol.

Standardné regulator neobsahuje modul U3. Tento modul je k dispozici v nabidce producenta
regulatoru .

Instalace relé musi byt provadéna kvalifikovanou osobou, v souladu s
mistnimi predpisy.

Chcete-li povolit Fizeni rezervniho kotle musite nastavit parametr: teplota vypnuti rezervniho
kotle na jinou hodnotu nez nula.
Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Rezervni kotel, Teplota vypnuti rezervniho kotle

Kdyz kotel / akumulac¢ni nadrz je ohfivana a jeho teplota prekroci nastavenou hodnotu, napf.
35°C, regulator vypne rezervni kotel . Pod napétim 6V na svorky 30-31. To povede k aktivaci
civky relé modulu U3 a odpoji kontakty. KdyZ teplota klesne pod teplotu vypnuti rezervniho kotle
regulator prestane dodavat napéti na svorky 30-31, ktery aktivuje rezervni kotel.

D@: Vypnuti fizeni rezervnim kotlem zpUsobi aktivaci na svorkach 30-31 pro alarm.
D@: Pfrepnuti regulatoru 8 do rezimu STOP, nebo STAND-BY, aktivuje rezervni
kotel.
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Obr. 22Hydraulické schéma s rezervnim kotlem s otevienou expanzi, kde: 1 - reguldtor, 2 - rezervni kotel, 3 - relé (obr.
25), 4 - ventil (s koncovymi spinaci), 5 — deskovy vymeénik, doporu¢ujeme nastaveni: priorita TUV = vypnuto, vyménik
tepla = ANO.
4Zobrazené hydraulické schéma nenahrazuje projekt Ustfedniho vytapéni a slouzi pouze jako pfiklad!

3130
=6V, 80mA )

===

Obr. 23 Elektrické schéma fizeni rezervniho kotle, kde: 1 - regulator , 2 - rezervni kotel, 3 - relé, (modul
U3), 5 - pohon spinaciho ventilu (s koncovymi spinaci)Pozor : svorky 22,21,24 musi byt galvanicky
oddéleny od svorek 12,11,14.

Po zapnuti rezervniho kotle je Cerpadlo UT vypnuto, kdyZz poklesne teplota kotle pod teplotu
startu cerpadla UT. Cerpadlo TUV, nebo i sméSovale, pracuje po zapnuti rezervniho kotle,
nezavisle na teploté kotle, nebo teploté akumulace.
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28.14 Pripojeni signalizace alarmi

Reguldtor mizZe signalizovat alarmové situace po pFipojeni externiho zafizeni, jako napf.zvonek,
nebo zafizeni GSM pro posilani SMS - kratkych textovych zprav. Signalizace alarmd, jako i fizeni
rezervniho kotle, je na spoleéné svorce, takze aktivace alarml resi i ovladddni rezervniho kotle.
Signalizace musi byt pripojena, jak je zndzornéno na obr. 24, s pouzitim modulu U3.
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Obr. 24: zapojeni externiho alarmu, kde: 1 - reguldtor SPARK D, 2 - externi alarm 3 - U3 modul sklada se z RM 84-2012-
35-1006 vysilate a GZT80 RELPOL zasuvky,
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Aby reguldtor ovladdal externi signalizaci alarmd, musi byt teplota vypnuti
rezervniho kotle nastavena na,, 0 ".

1Gy

MENU —» SERVISNI NASTAVENI — NASTAVENI KOTLE — Teplota vypnuti
rezervniho kotle

Pro zajiSténi spravné funkce, je potfeba nastavit hodnotu parametru Kéd sygnalizace aktivnich
alarmd v:

MENU — SERVISNi NASTAVENI — Alarmy — Kéd signalizace aktivnich alarmd

Vybér hodnoty 31 poskytne napéti na svorky 30-31, pfi vzniku jakéhokoliv alarmu. Nastavite-li
tento parametr na 0 ", nebude regulator davat napéti na zadném alarmu.

Kontakt na svorkach 30-31 muZe byt nakonfigurovdn tak, aby daval napéti pfi vyskytu jednoho
nebo vice alarml. Hodnota, na kterou je moZné nastavit parametr pro alarm, je v tabulce nize:

Ini

I3

Poskozeni cidla teploty
kotle
¢ena maxima
teplota kotle
Poskozeni cidla spalin
Prekroceni teploty
spalin
Nedostatek paliva

Prekro

d e
8 16

a b
1 2

0

»

Napfiklad: nastavenim parametru na hodnotu ,8", bude napét na svoce pouze pfi vzniku alarmu
d. Nastavenim na ,1”,, bude signalizovan pouze alarm a.

V piipadé, e ma kontakt signalizovat vice alarm{, napt.alarmy b+d, je potieba seéist hodnotu z
tabulky, odpovidajici jednotlivym alarmdm, &ili nastavit soucet ve vy$i 2 + 8 = 10. Pokud maji byt
signalizovany alarmy a,b,c, je potfeba nastavit na ,7 ", jako soucet 1 + 2 + 4 = 7
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28.15 Pripojeni smésovace

kotle, které muZe nastat pfi snizeném pritoku topné vody z kotle.
Doporucuje se, aby pfed zahajenim prace, byl nastaven ventil na hodnotu
maximalniho otevreni, aby byl zajistén odbér tepla z kotle.

j Béhem instalace pohonu smésovase dbejte na to, aby nedoslo k prehrati

Regulator spolupracuje pouze s michacimy pohony. které jsou vybaveny koncovymi spinaci.
Pouziti jinych pohond je zakézéno. Mohou byt pouZity pohony s rozsahem ¢&asu v plném rozsahu
30 az 255s.

Popis zapojeni smésovace:- zapojit ¢idlo teploty smésovace,

- zapnout reguldtor a vybrat v servisnim menu moZnost obsluhy smésovace MENU —» SERVISN{
NASTAVENI — HESLO — Nastaveni sméSovace 1, shodné s kpt. 1

- zadejte v servisnim nastaveni smésovace odpovidajici ¢as cas otevieni smésSovace (¢as musi byt
uveden na typovém Stitku pohonu, napf.120s).

- odpojit napajeni regulatoru, urete smér, ve kterém se pohon otevira/zavira. Za timto ucelem
prepnéte tlacitko na rucni ovladani a najdéte polohu, kde je teplota ve smeésovacim obéhu
maximalni (v regulatoru to odpovida pozici 100% ON) a také polohu, kde je teplota minimalni (v
regulatoru to odpovida pozici 0% OFF). UloZte pozice.

- pripojte Cerpadlo smésovace,

- elektricky zapojte pohon smésovace s regulatorem, dle obr.18, nebo dle dokumentace vyrobce
pohonu.- pFipojte napajeni regulatoru,

- zkontrolujte, zda nejsou zaménény vodice zavirani a otvirani pohonu smésovace. Vstupte do
MENU — Rucni fizeni a otevfit sméSovac prez vybér M1 Otevreni = ON. Pfi otvirani ventilu by se
meéla teplota na cidle smésSovace zvysovat. Pokud je tomu jinak, vypnéte napajeni reguldtoru a
zaménté napajeci draty. Pozndmka: dal$i pfi¢inou miZe byt $patné zapojeny ventil mechanicky!
Zkontrolujte v dokumentaci vyrobce, jestli je spravné zapojen.

- zkalibrujte ukazaltel % otevfeni ventilu sméSovace ¢.1. Odpojte elektrické napajeni regulatoru,
prepnéte tlacitko na rucni ovladani. Otocte hlavici ventilu do pIné uzaviené polohy, pak pfepnéte
ventil zpét do polohy AUTO. Zapojte napdjeni regulatoru — ukazatel % otevfeni ventilu je timto
zkalibrovany.

Pozndmka: u sméovacl 2,3,4,5 je kalibrace automatickd, po zapojeni sitového napdjeni. V
pripadé téchto smésovacl pockejte na &as do kalibrace % otevieni ventilu. B&hem kalibrace je
pohon uzaviran pres cas otevreni ventilu. Kalibrace je signalizovana v MENU, Informace v poloZce
smésovace - info napisem ,KAL".

- nastavit dalsi parametry smésovace dle kpt.32

28.16 Pripojeni omezovace teploty

Aby se zabranilo prehrati kotle a vzniku havarijniho stavu, je vhodné zapojit bezpecnostni
omezovac teploty STB, nebo podobny pro dany kotel. Omezovac¢ STB se pripojuje ke svorkam 1-
2, jak je zndzornéno na obr.18. Pokud je aktivovan omezovac teploty, bude vypnuto napajeni
ventilatoru.

Bezpecnostni omezovac teploty musi mit jmenovité napéti nejméné 230 V a
musi mit platny certifikat

V pripadé, Ze nebudete instalovat omezovac teploty STB na svorkach 1-2, je nutné tyto svorky

propojit mdstkem. Mlstek by mél byt z dratu o prifezu min. 0,75 mm? s izolaci o takové
tloustce, aby zUstaly zachovany pozadavky na bezpe&nost kotle.

28



28.17 Zapojeni dalkového ovladani SPARKSTER

Hlavni funkce panelu SPARKSTER:
- funkce pokojového termostatu

- funkce Fidiciho panelu kotle

- funkce signalizace alarmi

Maximalni délka kabell pro panel je 30m. Prifez kabel( nesmi byt mensi nez 0,5 mm? Jestlize je
provoz panelu naruSen, pouZijte kabel skovovym stinénim a jeden konec uzemnéte
(neuzemnujte oba konce!). Pokojovy panel je mozné zapojit pomoci 2 nebo 4 vodi¢ového kabelu.
Tyfvodiové zapojeni:

Pfipojte, jak je zndzornéno na obr. 18.

Dvouvodicové pfipojeni:

Dvouvodicové pFipojeni vyZzaduje napajeni 5V, se jmenovity proud nejméné 200 mA. Draty GND a
+5 V na vystupu z SPARKSTER pfipojen k externimu napajeni. Napajeni neni soucasti dodavky
regulatoru.

28.18 Zapojeni zapalovani

Zapalovani je nutné zapojit prostfednictvim relé (obr.18) se spoustécim napétim 6V a proudem
ne vétsim neZ 80mA. Kontakt relé na strané zapalovade musi byt pFizplisoben pro napéti a proud
odebirany zapalovanim.

Zapalovani se aktivuje nastavenim parametru v systémovém menu:Zapalovani = ON. Parametr je
dostupny v MENU — Servisni nastaveni — SPECIALNI HESLO — Zapalovani

D@ Aktivace zapalovani v modulu A bude souCasné prenaset funkci rezervniho
kotle a signalizaci alarml do modulu B, jak je zndzorn&no na obr.18.

29. SERVISNI NASTAVENI KOTLE

29.1 Minimalni vykon ventilatoru

Toto je dllezity parametr, ovliviiujici spravné Fizeni spalovaciho procesu. Mé&l by byt nastavena
tak, aby ventilator s timto vykonem sniZoval teplotu spalin a kotle. Neschopnost udrzet tento stav
bude mit za nasledek prekroceni nastavené teploty kotle. Nizky vykon ventildtoru by mél byt
stanoven pozorovanim chovani ventildtoru. Chcete-li tento parametr zménit, zadejte rezim
ZAPAL. Zména vykon ventilatoru v:

MENU—zapalovani—»Vyk.vent.zapalovani

Najdéte hodnotu, pfi které se ventilator otaci velmi pomalu, ale musi se volné otacet, bez
,bzuceni". Pamatujte na pozadavek, Ze teplota kotle pfi této hodnoté vykonu musi klesat.
Zjisténou hodnotu zadejte do servisniho parametru Min.vykon ventilatoru. PfiliS vysoka hodnota
mze zpUsobit prekroceni nastavené teploty kotle, zejména pii malém odbéru tepla. PFili§ nizka
hodnota mlze zpUsobit predéasné opotiebeni ventilatoru a predéasné vyhasnuti kotle.

29.2 Maximalni vykon ventilatoru

Tento parametr ma vliv na dosazeni vykonu kotle a rychlost dosazeni zadané teploty kotle, nebo
spalin. Max.vykon ventildtoru by mél byt stanoven na zakladé pozadovaného vykonu kotle a
sledovédnim chovani ventildtoru. Pfili§ nizkd hodnota mulZe zpUsobit, Ze kotel nedosadhne
jmenovity vykon kotle. PFili§ vysokd hodnota miZe zplsobit prekroeni nastavené teploty kotle a
nadmérné ochlazovani kotle ihned po spotfebé paliva (pfed hlasenim alarmu ,Nedostatek
paliva”).
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29.3 Maximalni teplota spalin

Tento parametr se pouziva pouze pro rezim regulace PID-C a PID-S. Pro jiné rezimy neni funkce k
dispozici. Ma vliv na vykon kotle a na jeho UGéinnosti. PFili§ nizkd teplota spalin mize zpUsobit
kondenzaci vodni pary v kominu a znecisténi komina a také korozi v kotli. Vasoké hodnoty
parametru zvysuji vykon kotle, ale mohou vést ke zvySeni spotieby paliva vyplyvajici z vysoké
kominové ztraty. Tento parametr neni k dispozici, pokud neni zapojeno cidlo spalin, n nebo pokud
je kotel v reZzimu regulace PID a STANDARD. Obvykle se hodnota tohoto parametru pohybuje v
rozmezi 160 az 230 ° C.

29.4 Minimalni teplota kotle

Jednd se o parametr, za pomoci kterého mizZe byt uZivateli zabrdnéno nastaveni pfili§ nizké
zadané teploty kotle. Kotel, ktery pracuje s prili§ nizkou teplotou mdze zpUsobit jeho rychlé
poskozeni korozi, znecisténi atd. Doporucena teplota 55-65°C.

29.5 Maximalni teplota kotle
Jednd se o parametr, za pomoci kterého mdze byt uZivateli zabrdnéno nastaveni pfili§ vysoké
zadané teploty kotle.

29.6 Cas detekce nedostatku paliva
Je to Cas, po kterém regulator upozorni alarmem na nedostatek paliva.
Pokud regulator signalizuje alarmem ,Nedostatek paliva” pfilisS brzy, je potfeba
D@: zvysit hodnotu tohoto parametru.

Doporucena hodnota: 10-40 min.

29.7 Metody detekce nedostatku paliva

Voda - na zakladé teploty cidla kotle T1. Pokud teplota kotle klesne pod hodnotu, plynouci z
rozdilu teploty (Zadana teplota kotle - Delta T zapalovani / nedostatek paliva), nasleduje
odpocitavani casu detekce nedostatku paliva. Jestlize po uplynuti této doby teplota kotle
nevzroste, nasleduje alarm "Nedostatek paliva" a ventilator zdstane vypnuty.

Spaliny - na zakladé teploty cidla spalin. Tato metoda umoznuje rychlou detekci nedostatku
paliva. Lze ji pouzit pouze tehdy, jestlize je instalovano spalinové cidlo v sopouchu kotle. Klesne-li
teplota spalin pod hodnotu parametru Teplota detekce nedostatku paliva, nasleduje odpocitavani
Casu detekce nedostatku paliva. Jestlize po uplynuti této doby teplota kotle nevzroste, nasleduje
alarm "Nedostatek paliva".

Poznamka: pokud neni instalovano cidlo spalin, neni tato funkce dostupnd a regulator se
automaticky pfepne na rezim ,voda”.

29.8 Teplota detekce nedostatku paliva

Hodnota parametru urcuje teplotu spalin, ponize které nasleduje detekce nedostatku paliva,
zalozené na zakladé méreni spalinového cidla. Pokud regulator nespaluje palivo, s velmi Castou
detekci nedostatku paliva, méla by se snizit hodnota tohoto parametru. Vyssi hodnoty podporuji
Usporu tepelné energie, vyplyvajici z dfivéjsiho vypnuti ventilatoru v situaci, kdy palivo dohotiva.
Pokud neni instalovano cidlo spalin, neni tato funkce dostupna
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29.9 Rezim regulace kotle

Standardni

Metoda je zaloZena na Udajich teploty kotle T1 a spoléhd na zmenseni vykonu ventilatoru od
maximalnich otacek n2 do otacek minimalnich n3, béhem dosazeni zadané teploty kotle (obr.25).
Otacky zacinaji byt snizovany linedrné na 5°C (servisni parametr) pred zadanou teplotu kotle. Po
dosaZeni nastavené teploty kotle nasleduje prechod do reZimu UTLUM, kde jsou provadény
profouknuti.

PID @

Metoda je zaloZena na Udajich teploty kotle T1, sklada se z nepretrzité, plynulé modulaci vykonu
ventilatoru, s cilem stabilizovat zadanou teplotu kotle. Regulator nastavuje vykon ventilatoru
takovym zplsobem, aby kotel vytvarel minimalni, nezbytné mnozstvi tepla pro pokryti potieby
tepla dané budovy. Po dosaZeni nastavené teploty kotle nasleduje prechod do rezimu UTLUM, kde
jsou provadény profouknuti.

PID-C

Metoda je zalozena na Udajich teploty cidla spalin. Skladda se z nepfetrzité, plynulé modulace
vykonu ventilatoru s cilem stabilizovat teplotu spalin. Regulator sam vybere vykon ventilatoru
takovym zplsobem, aby kotel udrzel zadanou teplotu spalin. Po pirekroéeni zadané teploty vody
v kotli, prejde regulator do reZzimu UTLUM. Doporuc¢end metoda pro zplynujici kotle s akumulaéni
nadrzi.

PID-S E]

Algoritmus PID-S reguluje teplotu kotle na nastavené Urovni, pficemZz se nesmi prekrocit
maximalni teplota spalin. Poznamka: regulator nestabilizuje teplotu spalin, jen ji omezuje. Tato
metoda je doporucena pro klasické kotle (bez zplynovani). Po dosaZeni zadané teploty kotle
+5°C, nasleduje prechod do rezimu UTLUM, kde jsou provadény profouknuti.

29.10 Teplota redukce ventilatoru

Parametr se pouziva pouze tehdy, kdyz ma kotel aktivni rezim ovladani = Standard. Pro ostatni
rezimy neni funkce dostupna. Po dosazeni nastavené teploty kotle zac¢ne ventilator snizovat svou
rychlost, dokud nedosahne pozadované teploty kotle.

[%] &

o

Ta Th Tk [Da

Obr. 25 Redukce otacek ventilatoru pti klasické regulaci, kde: Ta = zadana teplota kotle — Tepl.redukce otacek
ventildtoru, Tb = Zadana teplota kotle, Tk=teplota kotle, [%]= vykon ventildtoru

29.11 Delta T zapaleni/nedostatek paliva

Tento parametr urcuje, pri jakém rozdilu mezi teplotou kotle zadanou a zmérenou teplotou kotle
nastane automaticky prechod ze ZAPALENI do PRACE. Kromé& toho pro metodu detekce
nedostatku paliva = teplota vody pod hodnotu Zadana teplota kotle - Delta T zapaleni G
nedostatek paliva, nasleduje odpocitavani ¢su detekce nedostatku paliva.”
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29.12 Vybér termostatu

Tato volba umoziuje zménit pokojovy termostat pro obéh na kotli, pokud je pokojovy panel
SPARKSTER pfipojen.

MozZnosti jsou nasledujici:

- universalni — standardni termostat, zapojeny do svorek 28-29,

- SPARKSTER1 - termostat 1 v SPARKSTER,

- SPARKSTER2 - termostat 2 v SPARKSTER,

- SPARKSTER3 - termostat 3 v SPARKSTER. Pokud neni zapojeny SPARKSTER, tak regulator
spolupracuje se stadnardnim termostatem a vstup do tohoto parametru je zablokovany.

Pri aktivaci funkce akumulace, neni
tento parametr dostupny.

29.13 Teplota alarmu kotle
Teplota pti ktera se aktivuje alarm prehfati kotle.
Doporucuje se nastavit teplotu alarmu kotle pod hodnotu aktivace
D@ bezpecnostniho omezovace teploty STB, aby se zabranilo pferuseni provozu
kotle pted prehratim.

29.14 Doba zahFivani
Parametr se pouziva pouze tehdy, je-li aktivovana fukce zapalovani viz.kpt.28.19. Definuje cas
zapnuti zapalovani v rezimz ZAPAL.

29.15 Teplota spalin na konci zatopu

Parametr se pouziva jen tehdy, je-li aktivovano zapalovani. Definuje teplotu spalin v pfechodu z
rezimu ZAPAL do reZimu PRACE.

29.16 Delta spalin
Parametr se pouziva jen tehdy, je-li aktivovdno zapalovani. Definuje rozdil teplot spalin v
prechodu z reZimu ZAPAL do reZimu PRACE.

29.17 Rezervni kotel

Za pomoci tohoto parametru se definuje teplota kotle na tuha paliva, pfi které zlstane rezervni
kotel vypnuty. Podrobné informace jsou v kpt.28.14.

D@j Jestlize je zapojeno zapalovani v
modulu A a chybi modul B, tak je
tato funkce nedostupna.

29.18 Alarmy - konfigurace signalizace
Podrobné informace jsou v kpt.28.15.

30. SERVISNI NASTAVENI CERPADLA UT
30.1 Teplota zapnuti ¢erpadla UT
Hodnota parametru by méla byt na takové Urovni, aby zapla Cerpadlo UT teprve tehdy, kdy je

kotel dostatecné zahraty. Zabrani se tak korozi kotle, vyplyvajici z kondenzace vody ve spalovaci
komore kotle pfi jeho roztapéni a chlazeni (doporuc¢ena hodnota je 55-65°C).
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30.2 Provoz cerpadla UT, kdyz probiha nahfivani zasobniku TUV

Del$i nahfivani zasobniku TUV, pfi aktivaci funkce priorita TUV, mlzZe zpUsobit nadmérné
vychlazeni Ustfedniho vytapéni UT, kdyz je pfi tomto nastaveni Cerpadlo UT vypnuto. Parametr
Cas provozu Cerpadla UT béhem nahfivani TUV zabrani tomu, Zze umozni zapnuti ¢erpadla UT i v
¢ase nahfivani zasobniku TUV. Cerpadlo UT se po tomto ¢ase zapne na naprogramovany ¢as 30s.

D@: Pokud je aktivovana obsluha akumulace, neni parametr dostupny.

30.3 Obsluha cerpadla UT

Vypnuto

Vypne cerpadlo kotle. Tato mozZnost se pouzivad v hydraulickych systémech bez akumulacni
nadrze, kde neni ¢erpadlo pfimo do centralniho vytapéni.

Zapnuto

Zapne Cerpadlo kotle

Vyménik

Vybér této funkce zplsobi, Ze ¢erpadlo UT nebude vypnuto pres tuto funkci, jako u reZimu LETO,
nebo priorita TUV. Funkce neni dostupna pro instalaci s akumulaci. Pro takovou instalaci vyberte
»Zapnuto".

Tento parametr je dostupny jen pro instalaci s tepelnym vyménikem, kde je instalovany zasobnik
TUV na strané uzavieného systému a tepelny vyménik oddéluje otevieny systém kotle od
uzavieného systému UT (obr.22). Diky stdlému provozu c&erpadla mize byt teplo z kotle
preddvano pres vyménik do zasobniku TUV i smé&$ovacich okruhd.

Pfi aktivni obsluze akumulace, neni
tato moznost dostupna.

31. SERVISNI NASTAVENI TUVv

31.1 Zvyseni teploty teplé vody kotle nad TUV
Parametr uréuje o kolik stupiil bude zvySena zadana teplota kotle, aby nahtal zésobnik TUV a
zajistil vykon pro smésovaci okruh. Nicméné, bude se tak dit pouze v pripadé potfeby. Pokud je
nastavenda teplota kotle dostatecné vysoka, nebude ji regulator ménit, vzhledem na nutnost
nahrivani zasobniku TUV, nebo smésovaciho obéhu.

31.2 Maximalni teplota TUV

Parametr nastavuje maximalni teplotu, na kterou je nahfivan zdsobnik TUV, béhem odvodu
prebyte¢ného tepla z kotle, v alarmovych situacich. Je to velmi dileZity parametr, kdy nastaveni
prili§ vysoké teploty miZe vést k opareni uzivateld. PFili§ nizkd hodnota parametru zplsobi, Ze
béhem prehtati kotle nebude moZznost odvodu prebytecného tepla do zasobniku TUV.

Pfi navrhu instalace zasobniku TUV, je potfeba brat v Gvahu, ze mlze dojit

A k poskozeni reguldtoru. V dUsledku poruchy reguldtoru se mizZe voda
v zadsobniku TUV nahfat na vysokou teplotu a to muizZe zplsobit opareni
uZivateld. Proto je potieba instalovat dddatecny termostaticky ventil.

31.3 Prodlouzeni prace TUV

U systému bez akumulace, po nahfati zadsobniku TUV a vypnuti ¢erpadla TUV, byva ¢asto problém
s pfehfatim kotle. Tento problém nastdva zvlast tehdy, pokud je Fezim prace &erpadla TUV =
LETO. Tehdy jsou Cerpadla kotle a sméSovacich okruhl vypnuta. Za G&elem ochlazeni kotle, je
mozné prodlouzit praci Cerpadla TUV o Cas ProdlouZeni prace Cerpadla TUV.

D@: PFi aktivni obsluze akumulace, neni tato moznost dostupna
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32. SERVISNI NASTAVENI SMESOVACE

D@j Poznamka: pfi odpojeném, nebo poskozeném cidle smésSovace, jsou servisni
funkce skryté.

32.1 Obsluha smésovace
vypnuty - pohon smésSovace a Cerpadlo nepracuji

zapnuty UT - funkce se vybere, pokud smésovaci okruh dodava topnou vodu do Ustfedniho
vytapéni. Maximalni teplota smésovaciho obéhu neni ohranicena. SmésSovac je otevien az do
pfipadného alarmu, napf.pfi prehrati kotle.

zapnuty PODLAH.VYTAPENI - funkce se vybere, pokud doddvd sméSovaci okruh do
podlahového vytapéni. Maximalni teplota smeéSovaciho obéhu je ohranicena do hodnoty
parametru max.tepl.zadand smésovace. Béhem alarmu pfi prehrati kotle neni smésovac otevren,
pracuje normalné. Poznadmka: pfi volbé tohoto reZzimu je nutné, aby byla nastevena tahova
hodnota parametru max.tepl.zadana smésovace, aby nemohlo dojit k poSkozeni podlahy, nebo
opareni uzivatelQ.

pouze cerpadlo - pokud je prekrocena max.tepl.zadand smésovace, vypne se napajeni Cerpadla
smésovace. Po snizeni teploty o 2°C se znovu zapne.Tato moznost se obvykle pouziva k ovladani
Cerpadla podlahového vytapéni, pokud spolupracuje s termostatickym ventilem bez pohonu.

ochrana zpatecky - pohon udrZuje teplotu zpatecky na zadané hodnoté. Teplota se nastavuje
v: MENU — Nastaveni sméSovas — zadana teplota smésovace.

ON OFF

— 5

@ \1 314 15/,,,,'”

OFF

__OFF

.

1 2 3
Je potreba takto elektricky zapojit pohon (3) do modulu A, aby béhem jeho otevieni (ON) rostla
teplota na cidle (1) - kdyz je pohon v pozici 100% ON, voda cirkuluje v kratkém obéhu kotle.
Béhem zavirani (OFF) musi teplota na cidle sméSovace (1) klesat - kdyz je pohon v pozici 0%
OFF, voda cirkuluje v obéhu centralniho vytapéni. KdyZz obsluha smésovace = ochrana zpatecky
kotle, béhem alarmu prehtati kotle, je pohon smésSovace nastaven do pozice 0% OFF. Doporucuje
se zapojit pohon pro ochranu zpatecky do modulu A.

Poznamka: cidlo (1) musi byt instalovano do jimky, kterd je bezprostfedné
v cirkulujici topné vodeé..

Doporucené servisni nastaveni smésovace:
Obsluhasmésovace = ochrana zpatecky
Min. tepl.smésovace = 55°C

Max. tepl.smésovace = 55°C
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Pozor: kotel musi byt chranén pred prehfatim pomoci dalSich automatickych
A prvk{. Jako napf.chladici bezpe¢nostni smy¢ka.

32.2 Vybér termostatu

Tato volba umoznuje zménu termostatu pro smésovaci okruh, pokud je pfipojen pokojovy panel
SPARKSTER- universalni — standardni termostat otevfit-zavfit, zapojen do svorek 28-29,

- SPARKSTER1 - termostat 1 v SPARKSTER,

- SPARKSTER2 - termostat 2 v SPARKSTER,

- SPARKSTERS3 - termostat 3 v SPARKSTER.

Pokud neni SPARKSTER ptipojen, tak regulator kontroluje automaticky stav svorek 28-29 a spolupracuje se standardnim
pokojovym termostatem. Pak neni tato funkce k dispozici.

32.3 Max.tepl. zadana smésovace

Parametr plni dvé funkce:

- je to parametr, za pomoci kterého je mozné omezit uzivateli nastaveni pfiliS vysoké teploty
smésovace. Kromé toho pfijme regulator teplotu z venkovniho cdla, pro ekvitermni fizeni, kdy
bude tato teplota vyssi od max.tepl.zadana smésovace.

- pfi parametru obsluha smésovace = zapnuto PODL.VYTAPENI, je zaké mezni hodnota teploty
¢idla sméSovace, pii které zlstane cerpadlo sméSovade vypnuto

Pro podlahové vytapéni nastavit na hodnotu, ne vétsi, nez 45°C - 50°C, nebo
jinou, pokud vyrobce materidld pro podlahové vytapéni, nebo projektant,
doporudi jinak.

32.4 Min.tepl.zadana smésovace

Je to parametr, za pomoci kterého je mozZné omezit uZivateli nastaveni pfFiliS nizké teploty
smeésovace.

Pokud je zadand teplota smésovace nizsi (napf.nocni provoz) a bude niz$i nez hodnota
Min.tepl.zadana smésovace, tak regulator pfijme Min.tepl.zadand smésSovacle, jako teplotu
zadanou.

32.5 Cas otevieni ventilu

Zadejte ¢as plného otevfeni ventilu, ktery je uveden na vyrobnim stitku pohonu ventilu,
napr.140s.

32.6 Necitlivost smésovace

Parametr definuje mrtvé zény smeésSovace ve °C v blizkosti zadané teploty smésovace (mrtva
z6na). Pokud bude namérena teplota pres cidlo smésovace vtomto rozsahu, tak pohon
smésovace nebude upravovat nastaveni. Parametr ma vliv na zivotnost pohonu,udrzeni
nastavené teploty sméSovace i udrzeni nastavené teploty kotle, pokud je v instalaci sméSovaci
ventil.

32.7 Prace LETO
Umozhuje zapnuti smésovade, pfi zapnutém reZimu prace TUV = LETO

Pokud Obsluha sméSovace = Ochrana zpatecky kotle, je tato funkce nedostupna.

1Gy
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32.8 Vypnuti cerpadla termostatem

Nastveni paramereu na hodnotu ANO, zplsobi uzavfeni pohonu sméSovace a vypnuti ¢erpadla
smésovace po otevieni kontaktl pokojového termostatu (ve vytdp&né mistnosti). Tato ¢innost se
véak nedoporuduje, protoze vytdpénd mistnost zlistane ochlazend zbyteéné dlouho.

D@: Pokud Obsluha sméSovale = Ochrana zpatecky kotle, je tato funkce
nedostupna.

33. SERVISNI NASTAVENI AKUMULACE
D@j Pokud neni zapojeno horni ¢idlo akumulace, nejsou funkce akumulace dostupné.

33.1 Obsluha akumulace
Zapina, nebo vypina obsluhu akumulace.

33.2 Rozptyl tepla
Umozhiuje automaticky rozptyl tepla (odvod tepla) do instalace TUV i sméSovacich okruhl. Pokud
vzroste teplota v akumulaci nad parametr Max.teplota akumulace, nasleduje aktivace cerpadla
TUV a otevieni pohonl sméSovacu. Cerpadlo TUV prestane pracovat, pokud je prekrocena
Max.teplota TUV. Pokud Obsluha smésovace = Podl.vytapéni, tak nenastane odvod tepla do
smésovaciho obéhu.

33.3 Max.teplota akumulace
Parametr urcuje teplotu pro odvod tepla z akumulace.

33.4 Min.teplota akumulace
Parametr urcuje teplotu akumulace, pri které nastane vypnuti odbéru tepla (TUV, sméSovace).

34. OBNOVENI SERVISNIHO NASTAVENI
Chcete-li obnovit tovarni nastaveni servisnich parametrd, nastavte kurzor na volbu ANO a
stisknéte ovladaci kolecko.

&

35. POPIS ALARMU

Obnovenim servisniho nastaveni, budou také obnovena nastaveni pro uzivatele.

35.1 Nedostatek paliva

Alarm je aktivovdn v rezimu PRACE. Podrobnosti detekce nedostatku paliva jsou popsany
v kpt.29.7.

D@ V pfipadé, Ze regulator rozezna chybné nedostatek paliva, je potfeba upravit
parametr Ces detekce chybéjiciho paliva (kpt.29.6).

35.2 Prekroceni max.tepl. kotle

Pokud teplota kotle prekroci hodnotu patrametru teplota alarmu kotle, nasleduje vypnuti napajeni
ventildtoru a zaroven se aktivuje alarm prehrati kotle. Kromé toho se aktivuje cerpadlo TUV,
cerpadlo UT a je otevien pohon ventilu.

Pokud v c¢ase alarmu prehrati kotle, je zmérena teplota v zasobniku TUV vyssSi nez Max.tepl.TUV,
zUstane ¢erpadlo TUV vypnoto.

Pokud je zvoleno Obsluha sméSovaCe = Podl.vytapéni, tak cerpadlo smésovace a pohon
smésovace pracuji normalné, bez ohledu na alarm prehfati kotle.

Pokud je zvoleno Obéh smésovace = ochrana zpatecky kotle, poté po vzniku alarmu prehrati
kotle, zlistane pohon smé&%ovace zavreny.

Po snizeni teploty kotle je alarm automaticky zrusen.
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A Pozor: umisténi cidla teploty za vodnim plastém kotle, npaf.na topné trubce,
neni povoleno. Mize dojit ke spozdéné detekci prehrati kotle.

35.3 Poskozeni cidla tepl.kotle
Alarm nastane. Pokud je posSkozeno cidlo kotle, nebo pti prekroceni méficiho rozsahu cidla.
Ventilator, sméSovace a Cerpadla pracuji stejné, jako pfi alarmu prehrati kotle.

D@j Podrobnosti cidla teploty jsou popsany v kpt.28.11.

35.4 Chybéjici komunikace

Ovladaci panel je spojen s vykonnym modulem pomoci komunikacéni linky RS485. V pripadé
poskozeni tohoto kabelu, se na displeji zobrazi alarm. Regulator nevypne regulaci a pracuje
normalné na zdkladé naprogramovanych parametrl. V piipadé vzniku alarmu, bude pracovat
v souladu s alarmem. Je potfeba zkontrolovat komunikacni linku a vymeénit ji, nebo opravit.

36. DALSI FUNKCE
Kromé vyse uvedenych funkci, realizuje regulator fadu dalSich funkci.

36.1 Vypadek napajeni
V pfipadé vypadku napajeni se regulator vrati do rezimu prace, ve kterém se nachazel pred
vypadkem napajeni.

36.2 Ochrana proti zamrznuti

Pokud klesne teplota kotle pod 5°C, aktivuji se Cerpadla a umozni cirkulaci topné vody. Timto je
zajisténo zpomaleni procesu zamrznuti vody v pfipadé vétSich mrazd, nebo pfi vypadku energie.
Neochrani vSak instalaci pred zamrznutim.

36.3 Funkce ochrana c¢erpadel proti zablokovani

Reguldtor realizuje funkci ochrany &erpadel UT, TUV ventill pfed zabrokovanim. Zaklada se na
jejicj pravidelné aktivaci (kazdych 167 hod. na nékolik sekund). Zabezpecuje to Cerpadla proti
zatuhnuti pfi vzniku kotlového kamene. Z tohoto dlvodu je nutné, aby byl reguldtor v dobé
prestavky napajen. Funkce je realizovana pfi vypnutém regulatoru za pomoci klavesnice v rezimu
STAND-BY, nebo STOP.

37. VYMENA NAHRADNICH DiL0 A KOMPONENTU

Pfi objedndni nahradnich dili a komponentl je potfeba uddvat nezbytné informace, které se

nachazeji na vyrobnim stitku. Nejlépe, pokud bude dodané vyrobni Cislo regulatoru. V pfipadé

chybéjiciho vyrobniho cisla, uvadéjte model, provedeni reguladtoru a rok vyroby.

D@: Vyrobni &islo reguldtoru je umisténo na vykonném modulu. Cislo ovladaciho
panelu neni vyrobnim cislem.

37.1 Vyména sitové pojistky

Sitova pojistka se nachazi ve vykonném modulu. Chrani reguldtor a napajeni proti poskozeni.
Pouzivejte pomalé, porcelanové pojistky 5x20mm s jmenovitym proudem 6,3A.

Obr. 26 Vaména pojistky, kde: 1 — pojistka, 2 — drzak pojistky

Chcete-li odstranit pojistku, zatlacte drzak Sroubovakem a otocte proti
sméru hodinovych rucicek..
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38. Popis moznych poruch

Popis

Doporuceni

1. Displej nic neukazuje, i
kdyz je zapojen v siti.

Podivejte se na:

= zda je spalena pojistka, pfipadné vyménte,

= kabel pro pfipojeni ovladaciho panelu jednotky je fadné pfipojen
a zda neni poskozen.

2. Zadana teplota kotle
na displeji je jind nez
naprogramovana

Podivejte se na:

= jestli v této dobé& neprobihd ohfev zasobniku TUV a nastavena
teplota TUV je nastavena nad teplotou kotle, a pokud ano, rozdil
v oznaceni zmizi po zahrati vody TUV, nebo snizeni teploty
zadané TUV.

= v pfipadé, Ze je pokojovy termostat zapnuty - nastavit servisni
parametr z Gtlumum teploty od termostatu na ,,0” (je-li k
dispozici)

= v pfipadé, ze js Casové intervaly jsou zapnuté - vypnou cCasové
intervaly kotle (pokud jsou k dispozici)

3. cCerpadlo UT nepracuje

Podivejte se na:

= jestli kotel neprekroCil teplotu nad parametr tepl.zapnuti
Cerpadla UT - pockat, nebo snizit tepl.zapnuti ¢erpadla UT.

= jestli pokojovy termostat neblokuje ¢erpadlov UT -parametr Cas
necinnosti ¢erpadla UT nastavitna,, 0"

= jestli je zapnutd priprita TUV, blokujici ¢erpadlo UT - vypnout
prioritu a nastavit rezim prace TUV na Bez priprity

= jestli neni ¢erpadlo neni poSkozeno, nebo zablokovano.

4. Ventilator nepracuje

= zvysit vykon ventilatoru (parametr max, vykon ventilatoru)

= zkontrolujte, zda je ezapojena vstupni svorka bezpecnostniho
teplotniho omezovaC¢ STB na svorkach 1-2 ( méla by byt
umisténa pouze v pfipadé, Ze nepfipojen Zadny teplotni
omezovad).

= v pfipadé, ze vyrobce kotle ma instalovany omezovac teploty
STB s ru¢nim navratem do vychozi polohy, musite jej odblokovat
tim, Ze odstrani viko a stisknéte tlacitko dle instrukci vyrobce
kotle

= Zkontrolujte a pfipadné vyménte ventilator

5. Teplota neni méfena
spravné

= yjistéte se, Ze je dobry tepelny kontakt mezi teplotnim cidlem a
méfenym povrchem

= vodi¢ neni umistén pfiliS blizko k napajecimu kabelu,

= zda je Cidlo pripojeno k regulatoru

= v pfipadé, Ze snimac poskozen - kontrola v souladu s kpt. 28.11

6. Vrezimu Cerpadla TUV
LETO jsou horké
radiatory a kotlel se
prehfiva

= ZvysSit parametr prodlouzeni Casu prace Cerpadla TUV s cilem
ochladit kotel, nebo vybavit topny systém akumulaci..

7. Cerpadlo TUV pracuje
presto, Ze zasobnik TUV
je jiz nahraty

= Nastavit parametr prodlouzeni ¢asu prace cCerpadla TUV = 0

8. Kotel se prehfiva i pres
vypnuty ventilator

= Pfi¢inou mlze byt nedostateény odbér tepla, nebo chybé&jici
akumulacni nadrz.

9. Vinformacich
smésovace 1, se
neshoduje ukazatel v %
s aktualni pozici ventilu

= Pockejte az se sam zkalibruje, nebo skalibrujte rucné, dle
kpt.28.16




39.
Registr zmén v dokumentaci.

Vyd.1.1 - zména tekstu v kpt.15, tykajici se prikladani paliva
Vyd.1.2 - dopsdno ¢.programu na titulni strané: v02.30.xx, v02.12.xx.
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